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Aanbrengen Straatbakstenen dikformaat

in keperverband | elleboogverband | halfsteensverband
kleur paars/bruin: Cadiz (N)

Aanbrengen/herbruik Straatbakstenen dikformaat

in keperverband | elleboogverband | halfsteensverband
kleur rood-paars bestaand (B1)

Aanbrengen/herbruik Straatbakstenen dikformaat

in keperverband | elleboogverband | halfsteensverband
kleur bruin (B2)

Aanbrengen TTE kunstofrooster 800x400x60mm

met groen / befonklinkers conform detaillering

Aanbrengen naftuursteen van europees granief kleur anfracief,

diverse formaten 60x30, 30x20 en 15x20 dikte 8 cm.
Alle zijden gezaagd bovenzijde gevlamd.

Aanbrengen beplanting/gazon ntb

Aanbrengen opsluitband afm. 300x200mm
kleur grijs in betonspecie

Aanbrengen natuursteen Europees graniet afm. 300x300mm
kleur anfraciet bovenzijde/voorzijde gevlamd randafwerking

facet aan voorzijde

Aanbrengen opsluitband afm. 120x250mm
kleur grijs in betonspecie

Aanbrengen trotftoirband afm. 130/150x250mm
kleur grijs in betonspecie

Aanbrengen streklaag van befonstraatstenen
dikformaat kleur blauw tbv blauwe zone

Aanbrengen Zitrand Struyk Verwo Solid basis
afm. 450/500x500mm kleur donkergrijs

Aanbrengen Zitrand Struyk Verwo Solid basis

afm. 450/500x500mm kleur donkergrijs inclusief houten zitting

Aanbrengen keermuur standaardhoogte 1m
kleur donkergrijs

Aanbrengen fietsnietje ‘Bike Clip Wembley’
kleur RAL7009 met houtstrip

Opstelling marktkraam

Contour waterbergingssysteem

Ondergrondse afvalcontainer
afm. 2.0mx2.0m met ondergronds
ruimtebeslag 3.0mx3.0m (door derden)

Aanbrengen boomrooster ‘Square straight’
afm. 1,80m x 1,80m

Aanbrengen afvalbak
‘Citypole’ 200L kleur RAL7009

Aanbrengen afzetpaal
Bollard Metal RAL7009

Aanbrengen RWA-put
op hoogte stellen putrand met deksel

Aanbrengen GWA-put
op hoogte stellen putrand met deksel

Bestaande boom
met stabiliteitskluit
en kroondiameter

Bestaande leiboom
met stabiliteitskluit
en kroondiameter

Planten boom
(enkelstammig)

Planten boom
(meerstammig)

Verwijderen boom

Aanbrengen straatkolk

Aanbrengen lichtmast
paaltop Waalre h=4m
Aanbrengen lichtmast
paaltop Waalre incl.
geluid/feestverl. h=4m
Aanbrengen lichtmast
paaltop Waalre incl. spots en
geluid/feestverl. h=6,5m
Aanbrengen lichtmast

special h=8m

Aanbrengen grondspof

Aanbrengen gevelverlichting

Herstraten straatbakstenen
keiformaat in halfsteensverband

Herstraten tegels 300x300mm
in halfsteensverband

\\Q"’%o;(

Laden en lossen Eurotrailer /

~y
~y
20357
)
\ a)
20,
- \\ 20,55 Zr5 2
) <)
\ 2057 N
I ~~ # 3o ity ; K 20 74
I -y < L ~
', ~~ sl /
Ny / O
NNN I Herstraten tegels 300x300mm S Ry
~~ in_halfsteensverband ~ S L 7
‘ oy, L
Aanbrengen groene gevels / ‘~~
N
?/
SH~
Q
L \
I=
y
~ ; / / S
Iy ~
-~y / N

Herstraten

in_halfsteensverband

Bl [/
—y <z
~~ ~ 0, 82,
~
-y ~~
-~
~~ 20858
-~
~y
y ~

Bestaande dynamische afzetpaal + 2x signaalpaal herplaatsen

Verdeelkast verlichting en geluid,
naast bestaande kast poller

Bestaand plateau
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Hoogteverschil en waterafvoer optimalisatie
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