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Aanbrengen asfaltverharding
kleur zwart

Aanbrengen putdeksel

Aanbrengen betontegels 300x300x60mm
halfsteensverband kleur grijs
t.p.v. trottoirs

Aanbrengen betontegels 300x300x80mm
halfsteensverband kleur grijs
t.p.v. inritten

Aanbrengen haltenaambord
t.p.v. bushaltes

Aanbrengen DRIS
t.p.v. bushaltes

Aanbrengen prullenbak
t.p.v. bushaltes

Aanbrengen combikolk
type M-line ST 4545/90-5/20 GB1
tenzij anders aangegeven

Aanbrengen betontegels 300x300x80mm
halfsteensverband kleur rood
t.p.v. fietspaden

Aanbrengen middengeleider van printbeton
150mm dik kleur antraciet

Aanbrengen rijwielpadband 30/80x200mm
kleur grijs in betonspecie
t.p.v. trottoir/fietspad

Aanbrengen RWS-eindverloopband
110/220x250mm

Aanbrengen opsluitband 200x200mm

Aanbrengen verloopband
50/200x200mm naar 200x200mm

Aanbrengen opsluitband 80x200mm

Aanbrengen straatbakstenen dikformaat
halfsteensverband kleur Cadiz

Aanbrengen opsluitband 150x200mm

Aanbrengen combikolk
type M-line ST 4545/90-C/90 GB1

Aanbrengen verloopband
30/80x200mm naar 80x200mm

Aanbrengen gestorte RWS-band
110/220x250mm incl. gestorte kantlaag

Aanbrengen geleideband 50/200x250mm
incl. molgoot van 3 strekken straatbakstenen
dikformaat

Aanbrengen betonverharding
t.p.v. verkeerspleinen

Aanbrengen verloopband
50/200x200mm naar 180/200x200mm

Aanbrengen middengeleider straatbakstenen
6 strekken dikformaat halfsteensverband
bolgestraat (bij inritten vlak gestraat)
kleur Rossa rood
Aanbrengen straatbakstenen dikformaat
elleboogverband kleur Rossa rood
t.p.v. inritten

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat
elleboogverband kleur Terra Scura zwart
t.p.v. parkeervakken

Aanbrengen enkele rij betontegels
300x300x80mm kleur grijs
t.b.v. uitstapstrook parkeervakken

Aanbrengen eindverloopband
50/200x200mm

Aanbrengen eindverloopband
308/435x334mm

Aanbrengen verloopband
308/435x334mm naar 180/200x200mm
180/200x200mm naar 50/200x200mm

Aanbrengen rammelstrook van printbeton
250mm dik cobblestone patroon

Aanbrengen bushalteband
type Leicon Perronband G18
308/435x334mm

Aanbrengen verloopband
110/220x200mm naar 50/200x200mm

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm

Aanbrengen eindverloopband
130/150x250mm

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat
keperverband kleur Rossa rood
t.p.v.

Aanbrengen asfaltverharding
met streetprint patroon keiformaat
keperverband kleur rood

Aanbrengen rotondeband 320/400x500mm
in het werk gestort, zaagsnedes h.o.h. 2500mm

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
halfsteensverband kleur wit
t.b.v. puntmarkering

Aanbrengen betontegels 300x300x60mm
zwart-wit t.p.v. bushaltes

DRIS

Halte

Aanbrengen haag type n.t.b.

Aanbrengen berm van gras type n.t.b.

Aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen
keiformaat elleboogverband kleur bruin

Aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen
keiformaat halfsteensverband kleur rood

Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen
keiformaat halfsteensverband
kleur antraciet

Aanbrengen straatkolk
type M-line S 1300/85 GB1

Aanbrengen asfaltverharding
kleur rood

Aanbrengen inritband 800x250x500mm

Aanbrengen molgoot van 7 strekken
straatbakstenen dikformaat

20.28 Nieuwe hoogte

4

7

1

6

Bestaande hoogte

Lichtmast type 1

Lichtmast 4m paaltop
Armatuurtype BDP794 FG T25 DS50 MK-BK

Te planten nieuwe bomen
type Tilia platyphyllos 'Delft'

Te planten nieuwe bomen
type Ulmus 'Lobel'

Te planten nieuwe bomen
type Robinia pseudoacacia “Frisia”

Aanbrengen opsluitband 120x250mm

Opnemen en herstraten elementverharding

Aanbrengen eindverloopband
280/300x240mm

Bestaande straatkolk handhaven

Aanbrengen verloopband
110/220x250mm naar 130/150x250mm

Aanbrengen trottoirband
280/300x240mm t.p.v. bushalte

Aanbrengen trottoirkolk
type M-line T 1271/90 GB1

I Behouden bestaande putdeksel

Aanbrengen 3 strekken straatbakstenen
keiformaat halfsteensverband kleur
Cadiz t.b.v. uitstapstrook parkeervakken

Bestaande bomen

Verklaring
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Aanbrengen asfaltverharding
kleur zwart

Aanbrengen putdeksel

Aanbrengen betontegels 300x300x60mm
halfsteensverband kleur grijs
t.p.v. trottoirs

Aanbrengen betontegels 300x300x80mm
halfsteensverband kleur grijs
t.p.v. inritten

Aanbrengen haltenaambord
t.p.v. bushaltes

Aanbrengen DRIS
t.p.v. bushaltes

Aanbrengen prullenbak
t.p.v. bushaltes

Aanbrengen combikolk
type M-line ST 4545/90-5/20 GB1
tenzij anders aangegeven

Aanbrengen betontegels 300x300x80mm
halfsteensverband kleur rood
t.p.v. fietspaden

Aanbrengen middengeleider van printbeton
150mm dik kleur antraciet

Aanbrengen rijwielpadband 30/80x200mm
kleur grijs in betonspecie
t.p.v. trottoir/fietspad

Aanbrengen RWS-eindverloopband
110/220x250mm

Aanbrengen opsluitband 200x200mm

Aanbrengen verloopband
50/200x200mm naar 200x200mm

Aanbrengen opsluitband 80x200mm

Aanbrengen straatbakstenen dikformaat
halfsteensverband kleur Cadiz

Aanbrengen opsluitband 150x200mm

Aanbrengen combikolk
type M-line ST 4545/90-C/90 GB1

Aanbrengen verloopband
30/80x200mm naar 80x200mm

Aanbrengen gestorte RWS-band
110/220x250mm incl. gestorte kantlaag

Aanbrengen geleideband 50/200x250mm
incl. molgoot van 3 strekken straatbakstenen
dikformaat

Aanbrengen betonverharding
t.p.v. verkeerspleinen

Aanbrengen verloopband
50/200x200mm naar 180/200x200mm

Aanbrengen middengeleider straatbakstenen
6 strekken dikformaat halfsteensverband
bolgestraat (bij inritten vlak gestraat)
kleur Rossa rood
Aanbrengen straatbakstenen dikformaat
elleboogverband kleur Rossa rood
t.p.v. inritten

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat
elleboogverband kleur Terra Scura zwart
t.p.v. parkeervakken

Aanbrengen enkele rij betontegels
300x300x80mm kleur grijs
t.b.v. uitstapstrook parkeervakken

Aanbrengen eindverloopband
50/200x200mm

Aanbrengen eindverloopband
308/435x334mm

Aanbrengen verloopband
308/435x334mm naar 180/200x200mm
180/200x200mm naar 50/200x200mm

Aanbrengen rammelstrook van printbeton
250mm dik cobblestone patroon

Aanbrengen bushalteband
type Leicon Perronband G18
308/435x334mm

Aanbrengen verloopband
110/220x200mm naar 50/200x200mm

Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm

Aanbrengen eindverloopband
130/150x250mm

Aanbrengen straatbakstenen keiformaat
keperverband kleur Rossa rood
t.p.v.

Aanbrengen asfaltverharding
met streetprint patroon keiformaat
keperverband kleur rood

Aanbrengen rotondeband 320/400x500mm
in het werk gestort, zaagsnedes h.o.h. 2500mm

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat
halfsteensverband kleur wit
t.b.v. puntmarkering

Aanbrengen betontegels 300x300x60mm
zwart-wit t.p.v. bushaltes

DRIS

Halte

Aanbrengen haag type n.t.b.

Aanbrengen berm van gras type n.t.b.

Aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen
keiformaat elleboogverband kleur bruin

Aanbrengen vrijgekomen straatbakstenen
keiformaat halfsteensverband kleur rood

Aanbrengen vrijgekomen betonstraatstenen
keiformaat halfsteensverband
kleur antraciet

Aanbrengen straatkolk
type M-line S 1300/85 GB1

Aanbrengen asfaltverharding
kleur rood

Aanbrengen inritband 800x250x500mm

Aanbrengen molgoot van 7 strekken
straatbakstenen dikformaat

20.28 Nieuwe hoogte

4

7

1

6

Bestaande hoogte

Lichtmast type 1

Lichtmast 4m paaltop
Armatuurtype BDP794 FG T25 DS50 MK-BK

Te planten nieuwe bomen
type Tilia platyphyllos 'Delft'

Te planten nieuwe bomen
type Ulmus 'Lobel'

Te planten nieuwe bomen
type Robinia pseudoacacia “Frisia”

Aanbrengen opsluitband 120x250mm

Opnemen en herstraten elementverharding

Aanbrengen eindverloopband
280/300x240mm

Bestaande straatkolk handhaven

Aanbrengen verloopband
110/220x250mm naar 130/150x250mm

Aanbrengen trottoirband
280/300x240mm t.p.v. bushalte

Aanbrengen trottoirkolk
type M-line T 1271/90 GB1

I Behouden bestaande putdeksel

Aanbrengen 3 strekken straatbakstenen
keiformaat halfsteensverband kleur
Cadiz t.b.v. uitstapstrook parkeervakken

Bestaande bomen

Verklaring
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